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komunikaciach a podra STN 018020.
\ Zvislé dopravné znacenie je navrhované v prevedeni pozinkovany plech, folia 3M, reflexné prev
4 \ je navrhnuté do betonovych patiek. Dopravné znacky je nutné umiestnit tak, aby ani svojim obry;
\ bezpecnostného odstupu, tj. min. 0,50 m od vniitornej hrany obrubnika. Optimaina vzdialenost
_3_0_0 00 \ Spodny okraj najnizsie osadenej dopravnej znacky, resp. dodatkovej tabule musi byt min. 2,0 m
4,0525g \ Velkost dopravnych znaciek - zakladny format.
1955 . \ i \ Vodorovné dopravné znacenie je prevedené striekanim farbou na oCisteny povrch vozovky, pric
T 9 10 AR \ 1000/ 24 \ navrhnuta dvojzlozkova reflexna technologia, pre trvalé znacenie - farba biela.
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18561 10224- - TEA bt _ kryt z betonovej dlazby 200/200/60 mm, farba siva J
N oo *-*"’"’1‘55*"77{'“)’*7 G ——1aE A o e— 18354 2 wiycovanahrana | cestny betonovy obrubnik grechodoyy 200/150 mm '
L et 004 /6 nioma | lozeny v betlozku C 12/15, celkové prevysenie +8 cm |
0 o 1904 /2 wtovana hrana | cesfny beténovy obrubnik 150/250 mm |
- - nioma____ | lozeny v bet.lozku C 12/15, celkové prevysenie +10 cm .
ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ oo | Wlyboyana biand chovdnilfové betonovy obrubnik 100/200 mm
' < onkaisia____ | ylozeny v bet.6Zku C 12/15, neprevyseny
= 18650 vyskova kota - 186,50 m n.m.
| 2 ' vy$ka v mieste bodky
\._‘ I = Ligsge | uliéng vpust Faserfix s vySkou mreze, mreza 510/390 mm,
\ \ | \Q ' pripojka DN 200
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\| \ R POZNAMKY: .
‘ . o | \ - pred zacatim stavebnych prac je nutné vytycit véetky jestvujice inZinierske vedenia a siete z
\ \ 5958 \ | O - pocas vystavby je nuiné dodrziavat vsetky bezpe&nostné predpisy, ktoré sa na tento druh vy:
\ N . - poas vystavby je nutné dodrziavat ochranné pasma jestvujiicich a novovybudovanych inZini
\ gl = By platnych STN a pokynov ich majitelov
\ - zemné prace je mozné realizovat nad jestvujucimi inZinierskymi sietami iba rucnym spésoboJ’
\ jestvujicich inzinierskych sieti
5959 / ,\\ \“r \‘ Es /9 -
\ 7 \\ Lo o |
corn \ \ LT, |
R T | el v i
\\ . B! | ! \\\ "‘-\ \\ \ & \Zig\\‘“ ”o%‘% gg ___:
| \ ! -
\ L | 0
\\\ Q \\ \1 \ \\ US -,-‘: 5 o :.9:”,'01 -
\ 5959 /1 \\ \ \ | 520 o sP " N2 . : Y i
\ ' \\ |14 e o i | Rev.iDatum | Date:| Popis / Description: Vi
\ . \ o i
\ 4 e | \9 |
\\ U \\ \’\\j\ Zodp.proj.profesie, vypracoval / Responsible Engineer, Drawn By: |
\ L\ o) | | Ing. VLADIMIR VYDRA stradnicovy systém S-JTSK | |
\ \ \ \ \ % p , l@
\ \ \ "a.\ vyskovy systém Baltp.v. |
\ \ \, ke Investor / Developer: Mestska Cast KoSice - Krasna, Miesto / A
SRR \‘ Opétska 18, 040 18 Kosice - Krésna Krasna, Pl
| a .
‘\ \\ \ \ \ \ Stavba / Project. . i Format/ F
L ‘a\ \ REKONSTRUKCIA KOMUNIKACIE
\ | Vo \ N/
':_ R ~\ | NA PRASNEJ ULICI C3 - MO 6,5/30 |Stupei/!
| \ \ JObjekt/ Building Part: §0 01 - KOMUNIKACIE A
\

Cislo vyk
CPEVNENE PlL OCHY - 2.ETAPA

Drawing N




